
На основании исходных данных необходимо: 
 доработать конструкцию деталей (определить размеры выхода 

резьбы А  и фаски Б – см. файл «данные для -Детали с наружной и 
внутренней резьбой + сборка».); 

 оформить чертежи деталей, чертеж сборочной единицы и 
спецификацию. 

 Сдать: трехмерные модели, чертежи, чертеж сборки+спецификация 
 

 
Деталь с наружной резьбой 

 
Деталь с внутренней резьбой 

  

 

 

№ 

варианта 

М 

(номинальный 

диаметр 
резьбы) 

Шаг резьбы 

  

№ 

варианта 

М 

(номинальный 

диаметр 
резьбы) 

Шаг 

резьбы 

1 24 3,0 (крупный) 16 24 1,5 

2 27 3,0 (крупный) 17 27 1,5 

3 30 3,0 18 30 1,5 

4 33 3,0 19 27 2 

5 36 3,0 20 36 1,5 

6 39 3,0 21 39 1,5 

7 42 3,0 22 42 1,5 

8 45 3,0 23 45 1,5 

9 24 1,0 24 24 2,0 

10 27 1,0 25 30 2,0 

11 30 1,0 26 36 2,0 

12 36 1,0 27 39 2,0 

13 39 1,0 28 42 2,0 

14 42 1,0 29 45 2,0 

15 45 1,0 30 33 1,0 







 
 


